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HEBEL WYŁACZNIK PRĄDU
AKUMULATORA ODŁĄCZNIK 12V 24V
2000A ŚRUBY MIEDZIANE

Cena brutto 30,00 zł

Cena netto 24,39 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy E1242

Kod EAN 5901741303298

Napięcie 12V/24V

Typ samochodu 4x4/SUV, Autobusy, Samochody
ciężarowe, Samochody
dostawcze, Samochody
kempingowe, Samochody
osobowe

Materiał obudowa: AL, śruby
przyłączeniowe: miedź

Opis produktu
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HEBEL ODŁACZNIK AKUMULATORA S-24 E1242

wyłącznik prądu akumulatora, ŚRUBY MIEDZIANE
Napięcie: 12/24V
Natężenie maksymalne: 2000A

ZASTOSOWANIE:

w pojazdach osobowych i ciężarowych
w maszynach rolniczych i budowlanych
w przyczepach kempingowych czy łodziach.

Element umożliwia szybkie odcięcie dopływu prądu, co pozwala bezpiecznie przeprowadzać wszelkiego rodzaju naprawy,
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przedłużyć czas postoju pojazdu bądź naładować akumulator bez wyciągania. Śruby przyłączeniowe wykonano z miedzi, w
związku z czym parametr przewodności jest na najwyższym poziomie.

Charakterystyka odłącznika akumulatora:
Szeroki zakres zastosowań w różnych pojazdach i łodziach
Akcesorium pozwala szybko odłączyć dopływ prądu
Miedziane śruby przyłączeniowe zapewniają najlepszą przewodność

Dane techniczne wyłącznika prądu:
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Napięcie: 12/24V
Natężenie robocze: 150A
Natężenie maksymalne: 2000A
Rozstaw otworów: 44mm
Wysokość całkowita: 100mm
Trzpień Średnica montażowa: 23mm
Materiał obudowy: AL
Materiał śrub przyłączeniowych: miedź

Główne cechy produktu:

Prąd roboczy 150A - zapewnia niezawodną pracę w większości pojazdów i maszyn
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Prąd szczytowy 2000A - idealnie nadaje się do zastosowań w różnorodnych pojazdach i maszynach z dużym prądem
rozruchu
Napięcie pracy 12 / 24V pozwala na uniwersalne zastosowanie produktu
Szybkie i proste rozłączenie - jednym ruchem ręki, za pomocą plastikowego pokrętła, przerwij obwód masy
Uniwersalne zastosowanie - sprawdzi się w przypadku pojazdów, przyczep, łodzi motorowych i wielu innych
Może pełnić funkcję zabezpieczenia antykradzieżowego - używaj wyłącznika jako dodatkowego zabezpieczenia
Twojego pojazdu
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