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KABEL PRZEWÓD SPIRALNY 2-ŻYŁ
2x0,75 4m 12V-24V

Cena brutto 42,00 zł

Cena netto 34,15 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy PS2/2x0,75/4

Kolor czarny

Przekrój żyły (mm²) 0,75

Rodzaj przewodu QLY-s

Liczba żył 2

Kształt przewodu okrągły, spiralny

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód spiralny 2 żyłowy o przekroju
2x0,75 mm2 QLY-s
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Do połączeń elektrycznych pojazdów samochodowych z przyczepami

Kabel został wykonany (skręcony do spirali) z przewodu prostego długości 4m
Długość robocza: około 300-330 cm
Typ przewodu: QLY-S
Ilość zwoi: 56-57
dł. prostych odcinków: 15 cm
dł. spirali: 36 cm
Przekrój żyły: 0,75
Ilość żył: 2
Średnica przewodu: 0,5 cm

Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 400 cm został wykonany z
prostego przewodu o długości 400 cm, który został skręcony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie
osiągnąć pierwotnej długości 400 cm i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.

Kolory zgodne ze standardem stosowanym w przyczepach.

Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne
rozciąganie nie wpływa na jego właściwości

Przewody QLY-S cechują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie,
przecięcia) oraz bardzo dobrą zdolnością do powrotu do pierwotnego, spiralnego kształtu po rozciągnięciu.
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