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KABEL SPIRALNY PRZEDtUZACZ
PRZYCZEP WTYCZKI 13 PIN
PRZEDLUZACZ 1,8m

Cena brutto 80,00 zt

Cena netto 65,04 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy Px2 WTYCZKI 13 PIN
Funkcje przedtuzacz
Dtugos¢ kabla 2,5m

Rodzaj kabla QLY-s

Ksztatt przewodu okragty, spiralny
Przekréj zyty (mm?2) 7x0,75+1x1,0
Liczba zyt 8

Opis produktu

wygenerowano w programie shopGold


https://maxipol.wroclaw.pl/kabel-spiralny-przedluzacz-przyczep-wtyczki-13-pin-przedluzacz-1-8m-p-368.html

MAXIPOL sp. z o.0.
Leszczynskiego 4/29
50-078 Wroctaw

NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

PRZEDLUZACZ 13-pinowy

wtyczka przyczepy 13 pin kabel sprezynowy ztgcze do
przyczepy

SPIRALNY przewdéd 8-zyt do przyczepy

zasieg roboczy miedzy 180cm a 200cm

wtyczka 13 PIN - wtyczka 13 PIN

Charakterystyka produktu:

- dtugos¢ zwinietego przewodu - ok. 50cm

- maksymalna dtugos¢ rozwinietego przewodu - ok. 1,8 m
- ilos¢ zyt x8

- z obu stron kabel jest zakonczony wtyczkami na 13 bolcéw
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Obstugiwane funkcji (potaczenie pinéw 1-8):
1. lewe Swiatto kierunku jazdy

2. Swiatto przeciwmgielne

3. masa

4. prawe Swiatto kierunku jazdy

5. Swiatto pozycyjne prawe

6. Swiatto hamowania stop

7. Swiatto pozycyjne lewe

8. Swiatto cofania
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Przewdd spiralny - samoczynnie zwijajacy sie do pierwotnej dtugosci, jest bardzo elastyczny, mocny i trwaty. Wielokrotne
rozcigganie nie wptywa na jego wtasciwosci.

Wysokiej jakosci wykonanie: wytrzymata plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i tatwe podtgczanie, z gumowa tulejka na tylnej
stronie do ochrony, przed wilgocig i zabrudzeniami.

Produkt Polski.

Kompatybilnosé: kompatybilny z 13-pinowym gniazdem haka holowniczego i 13-pinowym gniazdem przyczepy.

tatwe do rozbudowy: tatwa instalacja, demontaz i wymiana.

Stabilna przewodnos¢: wysokiej jakosci miedz trzpienie rdzenia zapewnia stabilne potgczenie elektryczne z przyczepa.
Wazna informacja dotyczaca diugosci przewoddéw spiralnych: przewdd opisany jako 2,5 m zostat wykonany z prostego

przewodu o dtugosci 250 cm, ktéry zostat skrecony w spirale. Oznacza to, ze nie bedzie on w stanie osiggna¢ pierwotnej
dtugosci 250 cm i nie dziata w tym zakresie. Dlatego podajemy Panhstwu dtugos¢ robocza.
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