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KABEL SPIRALNY PRZEDŁUŻACZ
PRZYCZEP WTYCZKI 13 PIN
PRZEDŁUŻACZ 1,8m

Cena brutto 76,00 zł

Cena netto 61,79 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Px2 WTYCZKI 13 PIN

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ 13-pinowy
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wtyczka przyczepy 13 pin kabel sprężynowy złącze do
przyczepy

SPIRALNY przewód 8-żył do przyczepy
zasięg roboczy między 180cm a 200cm

wtyczka 13 PIN - wtyczka 13 PIN

Charakterystyka produktu:

- długość zwiniętego przewodu - ok. 50cm

- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - ok. 1,8 m

- ilość żył x8

- z obu stron kabel jest zakończony wtyczkami na 13 bolców

Obsługiwane funkcji (połączenie pinów 1-8):

1. lewe światło kierunku jazdy
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2. światło przeciwmgielne

3. masa

4. prawe światło kierunku jazdy

5. światło pozycyjne prawe

6. światło hamowania stop

7. światło pozycyjne lewe

8. światło cofania

Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne
rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.

Wysokiej jakości wykonanie: wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, z gumową tulejką na tylnej
stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

Produkt Polski.

Kompatybilność: kompatybilny z 13-pinowym gniazdem haka holowniczego i 13-pinowym gniazdem przyczepy.

Łatwe do rozbudowy: łatwa instalacja, demontaż i wymiana.
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Stabilna przewodność: wysokiej jakości miedź trzpienie rdzenia zapewnia stabilne połączenie elektryczne z przyczepą.
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