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Opis produktu

KOMPLET LAMPA OBRYSOWA
GABARYTOWA LED 12-24V x25ZT

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN
Producent czesci
Strona zabudowy

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Zrédto $wiatta
EAN (GTIN)
Numer katalogowy czesci

Typ samochodu

Rodzaj lampy

Kolor

46,00 zt

37,40 zt
Dostepny

24 godziny
FT-141 A
5907556015593
Fristom
uniwersalne

0.2 kg

LED
5907556015593
FT-141 A LED

Autobusy, Samochody ciezarowe,
Samochody dostawcze,
Samochody ke

uniwersalna

biaty, czerwony
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KOMPLET LAMP OBRYSOWYCH LED NA GUMOWYM
RAMIENIU

Lampa obrysowa LED 12-24V dwukolorowa biato-czerwona, z przewodem 2x0,75 mm2 o dt. 0,5 m.
Symbol katalogowy FT-141A LED
Homologacja europejska E9

Cena dotyczy kompletu lamp (lewa+prawa)
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PARAMETRY LAMPY:

e zakres napiecia zasilania: 12-30V DC
e temperatura pracy: -40°C do +55°C
¢ lampa odporna na warunki atmosferyczne
e lampa jest hermetyczna
Pobér pradu:
- 12V/24V = 0,05A/0,05A

Pobér mocy (moc znamionowa):

- 12V/24V = 0,6W/1,2W
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