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LAMPA BŁYSKOWA KOGUT 36 LED
12/24V + TRZPIEŃ TYP O

Cena brutto 122,00 zł

Cena netto 99,19 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ALR0061 +AKC1007O-A

Kod EAN 5901741306343, 5901741305940

EAN 5901741306343,,
5901741305940

Marka maszyny Atlas, Bobcat, Bomag, Case,
Caterpillar, Doosan, Fadroma,
Hitachi, Hyundai, JCB, John
Deere, Komatsu, Kubota,
Liebherr, New Holland, O&K,
Terex, Volvo, Wacker, Yanmar,
Zeppelin

Numer katalogowy części ALR0061

Barwa światła pomarańczowy

Typ maszyny Dźwig, żuraw, podnośnik,
Generator (agregat), Koparka,
Koparko-ładowarka, Kruszarka,
Ładowarka, Równiarka,
Rozściełacz asfaltu, Spycharka,
Walec, Wozidło, Zagęszczarka

Opis produktu
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Lampa ostrzegawcza kogut 36 LED 12V 24V z uchwytem składanym

ZESTAW KOGUT I TRZPIEŃ:

- Lampa ostrzegawcza błyskowa LED diodowa
pomarańczowa kogut na trzpień 12/24V ALR0061

- Mocowanie Lampy Błyskowej Kogut Typ - O
Homologacja europejska

Lampa stanowi niezbędne wyposażenie pojazdów wykonujących prace porządkowe, drogowe i rolne, pojazdach terenowych,
specjalnych oraz wielu innych. Również na dachach pojazdów uprzywilejowanych.

Zastosowanie lampy:

ciągniki sadownicze
ciągniki leśne
kombajny
wózki widłowe
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Specyfikacja lampy ostrzegawczej:
Mocowanie: flex z wysokoelastycznego tworzywa
Podłaczenie: trzpień
Typ lampy: jednofunkcyjna
Funkcje: 1 błysk ostrzegawczy
Kolor światła: pomarańczowy
Strona montażu: L / P ( uniwersalna)
Pobór mocy: 12-19 W
Napięcie: 12 V/24 V
Certyfikaty: ECE R65, ECE R10
Waga lampy: 420 g
Oporność na wodę i pył zgodne z IP66
zakres temperatury pracy: -30°C +60°C
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Materiał wykonania:
Klosz: PC
Obudowa: PP

Homologacje:
- TA1 ECE R65 (120 błysków na minutę)

- EMC ECE R10

Wymiary lampy:

Średnica: 115 mm

Wysokość: 184 mm
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Typ: O .

Posiada 2 otwory montażowe.
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Wymiary znajdują się na zdjęciu.

Przewody o długości: 150 mm
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