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LAMPA LED 12V 24V
PRZECIWMGIELNA
PRZECIWMGLOWA LED prostokatna
Z przewodem

Opis produktu

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN
Producent czesci
Strona zabudowy
Zrédto $wiatta
Numer katalogowy czesci
Rodzaj lampy

EAN (GTIN)

29,00 zt
23,58 zt
Niedostepny
24 godziny
L2503
5905358308226
Kamar
uniwersalne
LED

L2503
uniwersalna

5905358308226
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LAMPA PRZECIWMGIELNA LED prostokatna

Lampa tylna przeciwmgtowa LED 12V / 24V, 1-funkcyjna, przewoéd o dtugosci 300 mm

Charakterystyka produktu:

Lampa poprawia widocznos$¢ w trudnych warunkach pogodowych
Model zapewnia intensywne czerwone Swiatto ostrzegawcze
Oswietlenie dziata niezawodnie w szerokim zakresie temperatur
Mozliwos$¢ oszczedzania energii przy zachowaniu wysokiej skutecznosci
Sposéb mocowania utatwia szybki i solidny montaz

Lampa spetnia normy homologacyjne R10 i R14
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FUNKCJE LAMPY
¢ Swiatto przeciwmgtowe
DANE TECHNICZNE:

Napiecie: 12/24V

Moc: 2,2W

llos¢ LED: 16

Dtugos¢ przewodu: 30 cm

Sposoéb montazu: 2 x M5*%20 Sruba, 2 x M5 nakretka szesciokatna, 2 x M5 podktadka ptaska, 2 x M5 podktadka
sprezynujaca

Homologacje: R10, R148

Stopien szczelnosci: IP67
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e Temperatura pracy: od -40°C do 60°C

¢ Materiat obudowy: ABS + PC

e Materiat klosza: PMMA

¢ Materiat klosza wewnetrznego: ABS + PC
* Kolor swiecenia: czerwony

WYMIARY:

e wysokos$¢é: 87 mm
e szerokos$¢: 77mm
¢ gtebokos¢: 29 mm
e rozstaw srub: 45mm
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