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LAMPA LEWA ZESPOLONA TYLNA DO
BUSA PRZYCZEPY KONTENER
BLASZAK BOXER MASTER

Cena brutto 90,00 zł

Cena netto 73,17 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy L2016

Kod EAN 5901741304400

EAN (GTIN) 5901741304400

Wersja Europejska

Typ samochodu Samochody ciężarowe,
Samochody dostawcze

Strona zabudowy lewa

Opis produktu
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LAMPA TYLNA ZESPOLONA 301.60

LEWA
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ZASTOSOWANIE:

lampa na tył

do samochodów dostawczych KONTENER SKRZYNIA PLANDEKA
do przyczep, naczep
do maszyn i urządzeń rolniczych
do maszyn budowlanych
do samochodów

RENAULT

MASTER

PEUGEOT

BOXER

CITROEN

JUMPER

FIAT

DUCATO

OPEL

MOVANO
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SPECYFIKACJA:

Wysokość lampy: 133 mm
Szerokość lampy: 350 mm
Głębokość lampy: 85 mm
Rozstaw śrub mocujących: 152 mm
segmenty: 5 szt
Zasilanie: 12V - 24V
Homologacja: E2
Zakres temperatur roboczych: -40 do +60 st.c.
Mocowanie na śruby
Strona zabudowy: Lewa

FUNKCJI LAMPY:
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Światło pozycyjne
Światło hamowania
Kierunkowskaz
Światło przeciwmgielne
Światło cofania
Oświetlenie rejestracji (dolne)
Urządzenie odblaskowe

DODATKOWE INFORMACJE:

gniazdo: brak
przewód: brak
żarówki: brak

Żarówka: żarówki 4 sztuki P21W oraz 2 sztuka R10W - BRAK W ZESTAWIE

Pobór mocy: 4x21W 2x10W

Napięcie: 12V/24V

Certyfikaty: ECE R3, ECE R4, ECE R6, ECE R7, ECE 23, ECE 38

Materiał wykonania:

Klosz: PMMA czerwony

Obudowa: PP

Temperatura pracy: od -40°C do +60°C
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