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Opis produktu

LAMPA OBRYSOWA LED LAMPY
GABARYTOWE komplet PARA

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

EAN (GTIN)

Kolor

Zrédto Swiatta

Typ samochodu

Strona zabudowy

Numer katalogowy czesci

Producent czesci

62,00 zt

50,41 zt
69,00zt
Dostepny

24 godziny
FT-009 D
5907556006065
5907556006065
biaty, czerwony
LED

Samochody dostawcze,
Samochody ciezarowe,
Samochody kempingowe,

lewe przednie, prawe przednie,
lewe tylne, prawe tylne

FT-009 D

Fristom
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LAMPY OBRYSOWE GABARYTOWE BOCZNE

BIALO-CZERWONE
z przewodem 2x0,75 mm? ptaskim o dtugosci 35 cm
Przeznaczone do przyczep, naczep, lawet, aut ciezarowych itp...

Aukcja dotyczy komplety lamp 2 sztuki.
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Lampy obrysowe do przyczepy FRISTOM FT-009 D LED

2-funkcyjna lampa typu LED na gumowym ramieniu o ksztatcie litery ,L” krétka z przewodem 2x0,75 mm?
Homologacja europejska E9

Homologacja kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

Konstrukcja lampy odporna na wstrzasy i uszkodzenia mechaniczne - klosz PC
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Funkcje lampy:

- Swiatto obrysowe biate

- Swiatto obrysowe czerwone

Parametry lampy:

- zakres napiecia zasilania: 12 - 24V DC

- temperatura pracy: od -40°C do +55°C

- lampa odporna na warunki atmosferyczne
Pobor pradu:

- 12Vv/24V = 0,04A/0,04A

Pobér mocy (moc znamionowa):

-12Vv/24V = 0,5W/1W
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100

with sheet metal
reinforcement
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