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LAMPA SOLARNA LED ZEWNĘTRZNA
ULICZNA OGRODOWA CZUJNIK
RUCHU ZMIERZCHU PILOT

Cena brutto 48,00 zł

Cena netto 39,02 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LA0404

Kod producenta LAMPA SOLARNA

Kod EAN 5905358306017

Informacje o bezpieczeństwie CE

Cechy dodatkowe czujnik ruchu, czujnik zmierzchu,
możliwość ściemniania, pilot,
regulacja padania światła

Zasilanie solarne

Moc lampy 8 W

Barwa światła biały zimny

Strumień świetlny 350 lm

Marka KMR

Kod producenta LAMPA SOLARNA

Opis produktu
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LAMPA SOLARNA LED WISZĄCA Z OSOBNYM PANELEM

Czujnik ruchu, zmierzchu, pilot
Zastosowanie:
Solarne lampy uliczne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pragniemy oświetlić otoczenie domu czy posesji, ale nie mamy
możliwości założenia instalacji elektrycznej.

Lampa solarna pełni funkcję oświetlenia pola roboczego w ustalonym miejscu.

Zmiana trybu świecenia następuję po naciśnięciu przycisku znajdującego się na obudowie lampy. Tryby można również
zmieniać za pomocą pilotu, dolaczonego do zestawu.
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Zalety produktu:
Zasilanie energią słoneczną
3 poziomy jasności
Sterowanie pilotem
Łatwa instalacja

Zawartość zestawu:
Lampa solarna LED z panelem słonecznym
Pilot
Śruby montażowe
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Specyfikacja techniczna:
Materiał wykonania: ABS +PC
Materiał wykonania panelu solarnego: polikrystaliczny 5,5 V 280mA
Ilość diod LED: 153*2835smd
Temperatura barwowa: 6500-7000K
Strumień światła: 350lm
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Pojemność baterii: 1500 mAh
Czas pracy: 8-10 godzin
Czas ładowania: 6-8 godzin
Zasięg działania czujnika ruchu: do 5m
Kąt wykrywania przez czujnik: 120°
Czas świecenia po wykryciu ruchu: 20 sekund
Panel słoneczny: 5,5 V
Napięcie: 3,7 V
Poziomy jasności: 100%, 100/30%, 50%
Wymiary panelu słonecznego: 140 x 80 mm
Wymiary lampy solarnej: 145x120 mm
Długość kabla: 5m
Masa netto produktu: 0,33 kg
Czujnik ruchu: TAK
Czujnik zmierzchu: TAK
Zmiana funkcji: przełącznik tylny + pilot zdalnego sterowania

OSOBNY PANEL ŚWIETLNY I SOLARNY POŁĄCZONY 500 cm PRZEWODEM POZWALA
ZAMONTOWAĆ ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W KAŻDYM MIEJSCU
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