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LAMPY TYLNE LED DO PRZYCZEPY
LAWETA KOMPLET IP68 7-funkcyjna

Cena brutto 336,00 zł

Cena netto 273,17 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy FT-370 TB LED

Kod EAN 5907556017221

Strona zabudowy Lewe + Prawe

EAN (GTIN) 5907556017221

Producent części Fristom

Numer katalogowy części FT-370 TP LED

Typ samochodu Samochody dostawcze,
Samochody ciężarowe,
Samochody kempingowe,

Opis produktu

LAMPY TYLNE LEDOWE FIRMY FRISTOM KOMPLET 2 SZTUKI
- 7-FUNKCYJNA
Model FT-370 TB LED - Z BOCZNYM OŚWIETLENIEM TABLICY REJESTRACYJNEJ

Lampa tylna uniwersalna LED, przewód o długości 1m.
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Aukcja dotyczy 2 sztuki
Wersja lampy standardowa

7-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Stopień ochrony IP68 - lampy nadają sie do przyczepy podłodziowej

FUNKCJE LAMPY

światło pozycyjne tylne
światło STOP
światło kierunkowskazu
światło cofania (lewa i prawa)
światło przeciwmgłowe (lewa i prawa)
trójkątny odblask
oświetlenie tablicy rejestracyjnej (boczne)
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PARAMETRY LAMPY (FT-270 LED):

temperatura pracy: –40°C do +55°C
lampa odporna na warunki atmosferyczne
lampa jest hermetyczna
stopień ochrony IP68

Pobór prądu:

– światło pozycyjne: 12V/24V = 0,1A/0,1A

– światło STOP: 12V/24V = 0,15A/0,08A

– światło kierunkowskazu: 12V/24V = 0,3A/0,3A

– światło cofania: 12V/24V = 0,2A/0,1A

– światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,3A/0,15A

Pobór mocy (moc znamionowa):

– światło pozycyjne: 12V/24A = 1,5W/3W

– światło STOP: 12V/24V = 2W/2,2W

– światło kierunkowskazu: 12V/24V = 4W/8W

– światło cofania: 12V/24V = 3W/3,2W

– światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 4W/4,2W
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Link do prezentacji lamp:

https://www.youtube.com/watch?v=UDAz2lDy3_8&ab_channel=Fristomfirma
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