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LAMPY TYLNE LEDOWE FT-130
NT Z PRZEWODEM KOMPLET
PRAWA+LEWA

Cena brutto 280,00 zt

Cena netto 227,64 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyfiki 24 godziny

Numer katalogowy FT-130 NT COF + PM
Liczba elementéw w zestawie 2

Dtugos¢ kabla 1m

Ksztatt przewodu okragty

Zrédto $wiatta LED

Napiecie 12v, 24V

Opis produktu

LAMPY TYLNE LEDOWE FIRMY FRISTOM KOMPLET 2 SZTUKI

LEWA + PRAWA

Model FT-130 NT - lampa 5-funkcyjna (bez oswietlenia tablicy rejestracyjnej)
Lampa tylna 6-cio funkcyjna LED ze swiatlem pozycyjnym, przeciwmgtowym, STOP, kierunkowskazu,

z odblaskiem, kabel 1 m.
BEZ oswietlenia tablicy rejestracyjnej

Aukcja dotyczy 2 sztuki
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ZASTOSOWANIE:

* przyczepa samochodowa

e platforma rowerowa

e bagaznik na rowery na hak
e przyczepa na motor

¢ laweta

¢ auto dostawcze

Wersja lampy standardowa

¢ 5-funkcyjna lampa typu LED - niski pobér pradu

¢ Homologacja europejska E9

¢ Homologacja kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

e Konstrukcja lampy odporna na wstrzasy i uszkodzenia mechaniczne - klosz PC
e Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotng polaryzacja

Funkcji lampy LEWE]):

¢ Swiatto pozycyjne tylne

¢ Swiatto STOP

¢ Swiatto kierunkowskazu

¢ Swiatto przeciwmgtowe (wersja PM)
e odblask

wygenerowano w programie shopGold



MAXIPOL sp. z o.0.
Leszczynskiego 4/29
Maxi PO’ 50-078 Wroctaw
1)) L Oswietlenie przyczep NIP: 894-317-46-11
- http://maxipol.wroclaw.pl/

Funkcji lampy PRAWE]):

Swiatto pozycyjne tylne
Swiatto STOP

Swiatto kierunkowskazu
Swiatto cofania (wersja COF)
odblask

FT-130 PM 150

PARAMETRY LAMPY:
e zakres napiecia zasilania: 12-36V DC
e temperatura pracy: -40°C do +55°C

¢ lampa odporna na warunki atmosferyczne
e lampa jest hermetyczna

Pobor pradu:

- Swiatto pozycyjne 12V/24V = 0,25A/0,21A

- Swiatto STOP: 12V/24V = 0,08A/0,08A

- Swiatfo kierunkowskazu: 12V/24V = 0,11A/0,11A
- Swiatto cofania: 12V/24V = 0,28A/0,14A

- Swiatto przeciwmgtowe: 12V/24V = 0,12A/0,06A
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Pobor mocy (moc znamionowa):

- Swiatto pozycyjne: 12V/24V = 3W/5W

- Swiatto STOP: 12V/24V = 1W/2W

- Swiatto kierunkowskazu: 12V/24V = 1,5W/3W

- $wiatto cofania: 12V/24V = 3,5W/3,5W

- Swiatto przeciwmgtowe: 12V/24V = 1,5W/1,5W
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