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PAS TRANSPORTOWY MOCUJĄCY +
ZAPINACZ 35 MM 2T 8M

Cena brutto 38,00 zł

Cena netto 30,89 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AKC4036

Kod EAN 5311849935336

Stan opakowania oryginalne

EAN (GTIN) 5311849935336

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

1 kg

Opis produktu

PAS TRANSPORTOWY 2T / 35MM / 8M PASY TRANSPORTOWE 8M
Pas transportowy z zapinaczem

PAS CERTYFIKOWANY

GRUBY I SOLIDNY SPLOT, DUŻA KLAMRA

Specyfikacja produktu
Materiał: 100% polyester, pomarańczowy
Szerokość pasa: 35 mm
Długość kompletna z klamrą: 8 m
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Długość klamry: 0,5 m
Długość pasa głównego: 7,5 m
Certyfikaty: zgodne z: PN-EN12195- 2:2000, AfPS GS 2004:01 PAK
wytrzymałość pasa w naciągu: LC= 1000 daN
wytrzymałość pasa w opasaniu: LC= 2000 daN
Wydłużenie taśmy: rozciągliwość 7%
STF: 100 daN
SHF: 50 daN
kolor taśmy: pomarańczowy,
waga: 1 kg

Oferowany pas składa się:

napinacz (grzechotka). Zaopatrzona jest w wygodną rączkę, wysokiej jakości system zapadkowy, niebieską metkę
(data produkcji, wytrzymałość, producent itd) wraz z folią ochronną, białą metkę (instrukcja użytkowania), zakończona
jest wytrzymałym hakiem.
część opasająca. Taśma z wytrzymałego splotu wraz z metkami (niebieska i biała) zakończona wytrzymałym
hakiem.

Produkt pakowany w folii
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Pasy transportowe są niezbędnym elementem przy
mocowaniu ładunków w transporcie.
Rok produkcji nie służy do określania daty ważności czy daty przydatności pasa do użytku, gdyż wg normy pasy transportowe
nie posiadają takich parametrów
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