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GNIAZDO

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Rodzaj

Producent

Numer katalogowy producenta

Opis produktu

PRZEDtUZACZ ADAPTER 13-7 PIN
KABEL SPIRALNY 1,5m 7zyt WTYK

45,00 zt

36,59 zt

Dostepny

24 godziny

ADAPTER 13/7 KROTKI SPIRALA
13 PIN, 7 PIN

KMR

KMR 13-7
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Przedtuzacz ADAPTER SPIRALNY przewdd 7 zyt do
przyczepy

zasieg roboczy miedzy 100 cm a 120 cm

Gotowy do natychmiastowego dziatania.

Wszystkie elementy sa potaczone.

Zdjecia przedstawiaja doktadnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.

wtyczka 13 PIN - gniazdo (podwieszane) 7 PIN
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Charakterystyka produktu:

- dtugos¢ zwinietego przewodu (spirali) - ok. 12 cm

- maksymalna dtugos¢ rozwinietego przewodu - 1-1,2 m
- ilos¢ zyl x7 (7x0,5)

- wtyczka 13 pin

- gniazdo podwieszane 7 pin

- materiat: solidne tworzywo sztuczne

Napiecie 12 V
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Przewdd spiralny - samoczynnie zwijajacy sie do pierwotnej dtugosci, jest bardzo elastyczny, mocny i trwaty.
Wielokrotne rozciaganie nie wptywa na jego wlasciwosci.

Wysokiej jakosci wytrzymaty i funkcjonalny kabel, ktéry umozliwia tatwe i niezawodne potaczenie elektryczne w réznych
pojazdach i przyczepach.

Przewdd zostat wykonany z grubego, wysokiej jakosci kabla elektrycznego zapewniajacego dobre przewodzenie pradu. Jest
kompatybilny z réznymi urzadzeniami, zapewniajac stabilne i bezpieczne potaczenie.

Wysokiej jakosci wykonanie: wytrzymata plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i tatwe podtgczanie, z gumowa tulejka na
tylnej stronie do ochrony, przed wilgocia i zabrudzeniami.

Gniazdo zabezpieczone klapka gwarantuje odpornos¢ na warunki zewnetrzne takie jak $nieg czy woda.

Zastosowanie najwyzszej jakosci materiatow gwarantuje trwatos¢ oraz niezawodnos¢ w trudnych warunkach
uzytkowania .

00060

Obstugiwane funkcji:

lewy kierunkowskaz
prawy kierunkowskaz
Swiatta przeciwmgielne
masa

Swiatta pozycyjne prawe
Swiatta pozycyjne lewe
Swiatta hamowania - stopu
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