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PRZEDLUZACZ do przyczepy
naczepy PRZEWOD SPIRALNY 7
pin 1,8-2 m

Cena brutto 65,00 zt

Cena netto 52,85 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Funkcje przedtuzacz
Diugos¢ kabla 2,5

Rodzaj kabla QLY-s

Ksztatt przewodu okragty, spiralny
Przekréj zyty (mm?2) 6x0,75+1

Liczba zyt 7

Opis produktu
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Przedtuzac NY przewéd 7 zyt do prz

zasieg roboczy miedzy 150 cm a 180 cm

gniazdo 7PIN - wtyczka 7PIN

Charakterystyka produktu:

- kabel zostat wykonany (skrecony do spirali) z przewodu prostego dtugosci 250cm
- dtugos¢ zwinietego przewodu (spirali) - ok. 25 cm

- maksymalna dtugos¢ rozwinietego przewodu - ok. 1,8-2 m

- ilo$¢ zyl x7 (6x0,75 +1)

- gniazdo podwieszane z uchwytem 7 pin
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- wtyczka 7 pin
Na obu konicach znajduje sie plastikowa obudowa z 7 bolcami.

Zasilanie 12V

Przewodd spiralny - samoczynnie zwijajacy sie do pierwotnej dtugosci, jest bardzo elastyczny, mocny i trwaty.
Wielokrotne rozciaganie nie wptywa na jego wtasciwosci.

Wysokiej jakosci wytrzymaty i funkcjonalny kabel, ktéry umozliwia tatwe i niezawodne potaczenie elektryczne w réznych
pojazdach i przyczepach.

Przewdd zostat wykonany z grubego, wysokej jakosci kabla elektrycznego zapewniajacego dobre przewodzenie pradu.
Wyposazony w 7-pinowe wtyki, sprawia, ze jest kompatybilny z réznymi urzadzeniami, zapewniajac stabilne i bezpieczne
potaczenie.

Wysokiej jakosci wykonanie: wytrzymata plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i tatwe podtgczanie, z gumowa tulejka na
tylnej stronie do ochrony, przed wilgocia i zabrudzeniami.
Gniazdo zabezpieczone klapka gwarantuje odpornos¢ na warunki zewnetrzne takie jak snieg czy woda.

Zastosowanie najwyzszej jakosci materiatéw gwarantuje trwatosc¢ oraz niezawodnosé¢ w trudnych warunkach
uzytkowania.

Produkt Polski.

Wazna informacja dotyczaca dlugosci przewoddéw spiralnych: przewdéd opisany jako 2,5 m
zostat wykonany z prostego przewodu o dtugosci 250 cm, ktory zostat skrecony w spirale.
Oznacza to, ze nie bedzie on w stanie osiagnac pierwotnej dtugosci 250 cm i nie dziata w
tym zakresie. Dlatego podajemy Panstwu dtugosc¢ robocza.
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