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TASMA IZOLACYJNA TEKSTYLNA
(parciana) z meszkiem TESA klej
kauczuk 19x15 mm

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

EAN (GTIN)

Kolor

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Typ samochodu

Numer katalogowy czesci

Producent czesci

13,55 zt

11,02 zt
Niedostepny

24 godziny
51608-00003-00
4005800081187
4005800081187
czarny

0.045 kg

4x4/SUV, Autobusy,
Niezdefiniowany, Samochody
ciezarowe, Samochody
dostawcze, Samochody
kempingowe, Samochody
osobowe

51608-00003-00

tesa
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Tasma izolacyjna bawetniana (tkaninowa) z meszkiem
19/15 - uniwersalna tasma samoprzylepna w kolorze
czarnym TESA

Szeroko$é¢: 19 mm
Dtugosé: 15 m

TESA to uniwersalna tasma przeznaczona do fgczenia wigzek przewodéw we wnetrzu pojazdow.

Znakomicie wygtusza dzwieki, jest odporna na Scieranie i gwarantuje mocne taczenie przy zachowaniu elastycznosci.
Usprawnia proces montazu okablowania. Tesa 51608 to tasma sktadajaca sie polaru oraz kauczukowej masy klejacej
zoptymalizowanej pod katem recznego stosowania.

Tasma flizowa z tworzywa PET zapewniajgca elastycznosc i wygtuszanie hatasu
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CECHY:

¢ Wygtuszanie dzwiekéw

¢ Odpornos¢ na scieranie

¢ Elastycznos¢ i gtadkosc

¢ Wytrzymatos¢ na rozerwanie

¢ Stabilna sita odwijania

¢ Odpornos¢ na procesy starzenia
* Mocna sita tgczgca

¢ daje sie odrywac rekami

Pozwala przewodom na zachowanie elastycznosci

TESA posiada wtasnosci optymalne do stosowania recznego
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Specyfikacja:

e Szerokos¢: 19 mm

e Dtugosé: 15 m

e Grubos¢: 0,3 mm

e typ substancji klejgcej: oparty na kauczuku naturalnym
¢ Materiat nosnika: wetna PET

e wydtuzenie przy zerwaniu: 20 %

¢ wygtuszanie hatasu (lv312): C

¢ odpornos¢ termiczna (3000h): 105 °C

¢ odpornos$¢ na rozcigganie: 40 N/cm

¢ odpornos$¢ termiczna: -40 °C
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