Maxi Pol

Oswietlenie przyczep

MAXIPOL sp. z o.0.
Leszczynskiego 4/29
50-078 Wroctaw

NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Dane aktualne na dzien: 20-04-2025 01:26

Link do produktu: https://maxipol.wroclaw.pl/x2-lampa-tylna-led-do-przyczep-diod-komplet-lampa-uniwersalna-p-268.html

Opis produktu

x2 LAMPA TYLNA LED DO PRZYCZEP
DIOD KOMPLET LAMPA

UNIWERSALNA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Wersja

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Typ samochodu

Strona zabudowy
Numer katalogowy czesci

Producent czesci

70,00 zt

56,91 zt
Dostepny

24 godziny
TT.12006 LED
5902135673447
Europejska

0.25 kg

Autobusy, Samochody ciezarowe,
Samochody dostawcze,
Samochody ke

Lewe + Prawe
L1851

Kamar
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LAMPY TYLNE LEDOWE 12V
ZESTAW 2 SZTUKI

Lampa tylna uniwersalna LED 12 V, 5-funkcyjna STOP/ POZYCJA/ KIERUNKOWSKAZ/ PODSWIETLENIE TABLICY
REJESTRACYJNEJ/ODBLASK przewdd o dt. 25 cm.

Aukcja dotyczy kompletu 2 sztuki

LAMPA UNIWERSALNA - Mozna stosowac po lewej i prawej stronie pojazdu.

e Lampa zespolona tylna LED -z kwadratowg obudowa.

¢ Lampa jest wykonana z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego, odpornego na zarysowania, wptyw temperatury i
promieniowanie UV.

e Lampa typu LED - niski pobér pradu

¢ Homologacja europejska E9

Funkcji lampy:

¢ Swiatto pozycyjne tylne
» Swiatto STOP

¢ Swiatto kierunkowskazu
¢ podswietlenie tablicy

¢ odblask
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PARAMETRY LAMPY:

Napiecie: 12V

Zywotno$¢: 30 000 h

temperatura pracy: -40°C do +55°C

lampa odporna na warunki atmosferyczne

lampa jest hermetyczna

Klasa: IP65 (odporna na kurz, pyt oraz wode)

mocowanie na sruby

koncéwki przewoddéw zaciskane, gotowe do szybkiego montazu

Podtaczenie:

Swiatto pozycyjne (czarny przewdéd)
Swiatto STOP (czerwony przewdéd)
kierunkowskaz (z6tty przewdd)
masa (biaty przewdd)

SPECYFIKAC)A:

Wysokos$¢: 100mm
Szerokos¢: 95mm
Gtebokos¢: 37mm
llos¢ funkcji: 4
Napiecie: 12V
Homologacja: E4
Wodoodporna
Klasa: IP67

POBOR MOCY

Swiatto pozycyjne: 0,6 W

Swiatto stop: 0,5 W

Kierunkowskaz: 0,4 W

Podswietlenie tablicy: 0,2 W
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