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Opis produktu

ZESTAW SWIATEL PRZYCZEP LAMPY
LED WI-FI USB MAGNES

BEZPZEWODOWE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Typ samochodu

Numer katalogowy czesci
Strona zabudowy
EAN

Producent czesci

360,00 zt
292,68 zt
Niedostepny

24 godziny
TT.12018B
5902135674741

4x4/SUV, Samochody osobowe,
Samochody dostawcze,
Samochody cieza

TT.12018B
Lewe + Prawe
5902135674741

Polski

ZESTAW LAMP LED BEZPRZEWODOWE NA MAGNES
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z wtyczka 7 pin

ZASTOSOWANIE:

do montowania w przyczepach, lawetach, maszynach rolniczych, budowlanych itp.
Oferowany zestaw oswietleniowy jest wykonany z materiatéw najwyzszej jakosci.
Lampy Posiadajg homologacje Europejska.

Gotowy do natychmiastowego dziatania.

Zdjecia przedstawiaja doktadnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.

Funkcje lamp:

Swiatto pozycyjne
Swiatto stop
kierunkowskaz
podswietlenie tablicy
odblask
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Elementy zestawu:

- 2 lampy tylne LED (lewa + prawa) na magnes
- kabel do tadowania

- wtyczka samochodowa do tadowania

- fadowarka sieciowa

- wtyczka 7PIN
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Wymiary: 93mm / 118mm / 64mm
Materiat: PC

Czas tadowania: do 3 godzin
Czas dziatania: 8 godzin
Podtaczenie: wtyczka 7PIN
Napiecie: 12V

Zywotnos¢: 30 000h

Mocowanie: magnes z przyssawka
Temperatura pracy: -20 do +50 C
Czestotliwos¢ pracy: 2.4 GHz
Zasieg: 20m

Rodzaj diéd: SMD 2835

Lampy posiadaja homologacje Europejska.

Zdjecia przedstawiajg doktadnie sprzedawany przedmiot.
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